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高效率高亮度 LED 灯泡

SILVERLED−1N6V鞍山核心电子 
特征 
电池使用时间是白炽灯的五倍 

光通量高: > 90流明 

抗无线电干扰 

高效率: 96% 

寿命长: > 10年 

成本低: 为铁路公司节省电池用量，12天的电池费用与灯

泡的价格相同。 

应用 
可直接取代铁路灯上的白炽灯泡，使用铅酸蓄电池或4节
手电电池皆可。LED灯中芯极为负极，安装可充电电池

时，注意极性；安装多节一次性电池时，需将电池反

放。 

细述 
如图1所示，SILVERLEDTM−1N6V是LED灯泡, 可替

代白炽灯泡使用在装有铅酸蓄电池或五节手电电池的手

电筒中。表1列出了可替代的白炽灯泡型号。图2所示是

本产品的实物照片。使用铅酸蓄电池或5节电池，本产品

就可以正常工作。替换白炽灯泡，安装方便快捷。  

表 1 

控制器可在较宽的输入电压范围4.75V到8.0 V内高效工

作，能够将电池电量用尽，因此电池的使用时间也相应

延长。  

本产品使用高稳定性的电流稳定电路来保持输出电流恒

定，因此可抵御其他电子产品的干扰，如无线对讲机

等。 

SILVERLED具有过温保护功能。散热不当或周围环境温

度过高可能会导致LED过热，为了防止这种情况发生，

控制器在工作时，会降低LED的驱动电流，从而使得灯

泡温度不再升高，此时的控制器在恒温控制模式下工

作。这样，LED的使用寿命不会因过热而缩短，光电转

换效率也不会因此降低。 

 

规格 
表 2 特性 (Tambient = 25°C) 

参数 值 单位/备注 
输入工作电压  3.2 ~ 6.2 V 
输出电流 350 ± 20 mA 
输出电压 3.3 ± 0.2 V 

LED 电功率 1.2 ± 0.1 W 
光输出 > 90 流明 

光照强度 > 2800 lux @ 2m 
典型效率 96% @ Vin = 4.8V 

环境工作温度 −40 ~ 55 °C 
保护触发温度 85 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1. SILVERLED-1N6V 的实物照片 

 

 

图 2.白炽灯泡被 SILVERLED 所替代 

 

 

白炽灯型号 PR12 PR13 PR17 K12 K15 

额定电压 (V) 5.95 4.75 4.90 5.95 4.80 

额定电流(A) 0.50 0.50 0.30 0.70 0.70 

白炽灯型号 HPR36 HPR40 HPR50 HPR55 HPX53

额定电压 (V) 5.50 6.00 5.20 5.20 6.00 

额定电流(A) 1.00 0.67 0.85 0.50 0.975 SILVERLED 
PR13 
Incandescent Bulb

Migrate to 
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高效率高亮度 LED 灯泡

SILVERLED−1N6V鞍山核心电子 
导体介绍 
负极:  灯泡底端中部的突起为负极，连接电池的负极，见

下图 3。  

正极: 灯泡主体为正极，连接电池的正极，见图 3。  

 
图 3. SILVERLED-1N6V 的侧视图 

标记 
1. SILVERLED−1N6V 在灯泡主体印有“1N6V”的标志。  
2. SILVERLED−1N6V 顶端带有黑色圆环。 

安装 
1. 如图四所示，在工业用手电中使用SILVERLED-1N6V

时，只要将白炽灯泡移除，安装上该LED灯泡即可。  

2．若要将SILVERLED-1N6V用在4节电池的手电上，要

先把所有电池反置，再装上LED灯泡。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. 使用 SILVERLED-1N6V 的手电筒实物照片 
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鞍山核心电子  

高效率高亮度 LED 灯泡

SILVERLED−1N6V

订购信息 
表 3. 型号  

型号 描述 

SILVERLED−1N6V 1W LED, ηmax.= 96%, 光通量 > 90 流明, Vinput = 3.2V to 6.2V @ Iout = 350 mA. 

表 4 单价 

数量 1 – 9  10 – 99  100 – 999  ≥1000  

SILVERLED−1N6V 49.3 46.2 42.4 38.0 

 

声明 

1. ATI 产品保质期为自售出之日起一年。在一年保质期内，按规范使用而不过度滥用，ATI 可以保证产品的性

能，在此期间，凡发现 ATI 产品本身有质量问题可以免费更换。 

2. ATI 保留更改、废止任何产品或服务的权利，恕不预先通知。ATI 会建议客户在下订单之前获取全部 新的

相关资料并校验。 

3. 所有的产品的状态及条款均以确认订单之时起为准，包括与保单，专利侵权和责任限制相关的内容。ATI 可用测试

以及其他的质量控制技术来支持本质量保证。每件产品所有参数的测试无需全部展示，政府要求的情况除外。 

4. 客户对 ATI 产品的使用负责。为了减少客户的使用风险，顾客必须提供完善的设计以及安全操作措施来减少固有

的或者是程序性的危害。ATI 没有帮助客户应用产品或设计产品的义务。 

5. ATI 不声明或保证，无论明示或暗示，在 ATI 任何专利权、版权、屏蔽作品权或采用了与 ATI 产品或服务的任何

集成，机器或工艺相关的其他知识产权方面授予任何许可。ATI 发表的关于第三方产品或服务的信息不属于 ATI
批准、保证或认可的范围。 

6. IP（知识产权）所有权：ATI 保留全部所有权，包括用于 ATI 产品的特殊技术方法，机械结构设计，光学设计，及

其对产品和工程所做的所有修改、改进和发明。 


